
島根原子力発電所 安全対策等の実施状況をお知らせします【２０２０年７月】 

ヨウ素フィルタの搬入 

[2 号機： 2020 年度内完了予定，3 号機： 2021 年度上期完了予定] 

【２号機】 残留熱代替除去系設備設置工事の進捗状況 

■ 原子炉格納容器等を冷却する残留熱除去系が使えない場合に備え，代替設備を設置します。 

■ 現在，残留熱代替除去ポンプの設置が完了し，配管等の設置工事を進めています。 
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２号機 残留熱代替除去ポンプ 

【流量】１５０ｍ３／ｈ × ２台 

【３号機】 フィルタ付ベント設備設置工事の進捗状況 

[2 号機： 2020 年度内完了予定，3 号機： 2021 年度上期完了予定] 

■ 原子炉格納容器内の冷却ができなくなり圧力が上昇した場合に備え，格納容器内の気体に

含まれる放射性物質をフィルタにより大幅に低減させた後，気体を大気へ放出（ベント）

することで格納容器の破損を防ぐ，フィルタ付ベント設備を設置します。 

■ 現在，フィルタ装置の搬入が完了し，配管等の設置工事を進めています。 
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フィルタ性能（除去効率） 

・粒子状放射性物質…99.9％以上 

・無機ヨウ素    … 99％以上 

・有機ヨウ素    … 98％以上 

３号機 フィルタ付ベント設備イメージ 

▲クレーンによりフィルタ装置を搬入 

▲残留熱代替除去ポンプを設置 
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