
 

 

島根原子力発電所 安全対策の実施状況をお知らせします【２０２２年３月】 

  
(2 号機)飛来物防護設備の設置 

■ 竜巻による飛来物により，安全上重要な設備に影響を及ぼさないよう，

防護ネットや防護鋼板を設置しました。 

[2号機：2021年12月完了, 3号機：2023年度上期完了予定] 

 ●防護ネットの設置 

・建物通気口部(９箇所) 

・ブローアウトパネル※1部 (２箇所) 

●防護鋼板の設置 

・復水貯蔵タンク※2  

・ブローアウトパネル※1部(１箇所) 

●防護ネット，防護鋼板の設置 

・原子炉補機海水ポンプ・ストレーナ※3 

※1 原子炉建物内で急激な圧力上昇が生じた際に開放し， 
周辺機器を保護するために設置されている装置。 

※2 発電所の運転に必要な水を貯蔵するタンク。  
この水は非常用炉心冷却系の水源としても使用する。 

※3 液体から固形の異物等を取り除くために用いる網状の設備。 

～防護ネットの設置～ 

直径：約１８ｍ 重さ：約１５トン 防護ネット 

遮へい壁 

（既存） 

防護鋼板 

 (2 号機)発電機の水素漏えい拡大防止対策 [2号機：2022年3月完了,  

3号機：2023年度上期完了予定] 

■ 発電機冷却用水素ガスの漏えい対策として，配管等の耐震補強を行う

とともに，新たに水素濃度検知器および遮断弁を設置しました。 

・水素濃度検知器 ３４台 
・遮断弁  ７台 

津波漂流物対策工事 

防波壁の健全性確保に万全を期すため，津波漂流物対策工事を行います。 

現在，コンクリート版の構築に向けた作業を実施しています。 

[防波壁漂流物対策イメージ図] 

 

[共通：2022年度内完了予定] 

●工事内容 

防波壁の前面（海側）にコンクリ

ート版を設置します。 

●仕様 

材  質：コンクリート版 

（鉄筋コンクリート製） 

設置エリア：防波壁全線 

（約１．５ｋｍ） 

想定漂流物：漁 船 

（FRP※製：総トン数１９ｔ） 

※ 繊維強化プラスチック。 
軽量で耐久性がよく船舶の船体などに使用される。  

■：設置エリア 

1・2 号機 

3 号機 

[水素漏えい拡大防止対策] 

[飛来物防護設備] 

[復水貯蔵タンク防護鋼板] 

～防護鋼板の設置～ 


