
不適合の処置状況 （H30年12月末現在）
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原子炉施設の設備・機器における不具合事象お
よび人的不適合事象のうち，原子力安全に対す
る影響が大きい事象
　・原子力安全に影響を及ぼす法令違反（原子
　　炉等規制法，電気事業法に係る法令等）
　・保安規定違反（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）　ほか

原子炉施設の設備・機器における不具合事象お
よび人的不適合事象のうち，原子力安全に対す
る影響が比較的大きい事象
　・保安規定違反（監視）
　・保安規定に定める業務の未実施，未達成
　・高度の信頼性を確保する必要がある機器の
　　故障　ほか

原子炉施設の設備・機器における不具合事象お
よび人的不適合事象のうち，原子力安全に対す
る影響が軽微な事象
　・グレードＡ，Ｂ以外の品質保証活動全般にお
　　ける運用の未実施，未達成，阻害
　・一般産業施設と同等程度または安全に関係
　　しない機器の故障　ほか
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不適合件数※１ 処置完了件数 対応中件数

※１ 不適合件数：H30年4月～H30年12月末の不適合判定検討会で不適合と判定した件数
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H31.1～3末に発生した不適合案件のうち処置中の件数
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H30年度 不適合事象の発生件数・処置状況（H30年12月末現在）島根原子力発電所では，発生（発見）したすべての不具合事象を「不適

合判定検討会」において審議します。その結果「不適合」と判定された

事象については，本来のあるべき状態に戻すため，発生件数の多少にかか

わらず，必要な処置を計画的に確実に行っています。

「不適合」は発電所の活動を改善していくためのツールでもあり，類似

箇所への水平展開や過去の経験事例として，「不適合」の未然防止に活

用しています。

＜参考＞ 不適合のグレード

設備や機器において，本来あるべき状態とは異なる状態（通常発生する機

器の損耗等を含む）になった場合や，定められた手順で本来行うべき行為が

行われなかった場合など，要求事項を満たしていない状態を「不適合」と言

い，原子力安全に対する影響によって，次の３つのグレードに分けて管理し

ています。

H30年度に発生した不適合事象の処置状況の推移



※２（　）内の数値はH30年4月～H30年12月末に処置を完了した件数（再掲）

H29 624 件 522 件 (110 件) 102 件

処置完了件数※２ 対応中（処置未完了）の事象の処置状況等対応中件数
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1件の処置は実施済み，運転再開後に機能確認を実施。1件はH31年度以降に処置完了予定

H30年度以降に処置完了予定

処置は実施済み，運転再開後に機能確認を実施

処置は実施済み，運転再開後に機能確認を実施

H30年度以降に処置完了予定

378 件 (378 件)

4 件

16 件

152 件

H30年度以降に処置完了予定

H30年度以降に処置完了予定

H30年度以降に処置完了予定

H30年度以降に処置完了予定

322 件

347 件 (3 件)

414 件 (7 件)

H28 468 件 457 件 (19 件) 11 件

年度別 不適合事象の発生件数（H30年12月末現在）

年度別 不適合事象の処置状況（H30年12月末現在）
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不適合事象の件数は，点検作業の状況等によ

り増減しますが，当社は，不適合事象を適切

に処置するとともに，その後の改善により同

様の事象の発生防止を図ることで，発電所の

安全性向上に努めています。

不適合事象に対しては，事象に応じた処置計画

を策定し，処置計画に基づく処置を実施後，最

終的に機能確認等を行った上で処置完了となり

ます。

不適合事象には，設備の取替えが必要な事象や，

運転再開後に機能確認する事象等，処置を完了

するまでに期間を要するものもありますが，１

件１件計画的に確実に取り組んでいます。

(件)


