
石炭灰製品の活用事例 

添付資料 

石炭灰製品の紹介 



Hiビーズ® （登録商標 第 4530460号）

石炭灰（フライアッシュ）に，少量のセメントと水を加えて造粒した商品です。

次の特性から，海域沿岸，河口の底質の環境改善，港湾の地盤改良に実績があり，また，用途に応じ

た造粒径の商品を販売しています。

【Hi ビーズの特性】

・ 悪臭の原因となる硫化水素，赤潮の原因となる栄養塩(窒素，リン)の溶出を抑制します。 

⇒ 悪臭低減および富栄養化の防止により環境を改善します 

・ 粒どうしの隙間，粒内部の微細な孔（容積の 40％）により，高い透水性を有しています。 

⇒ 貧酸素を緩和します 

・ 10N/mm2 程度の強度を持ち，高いせん断強度（断面にずれが生じないように抵抗する力）を有してい

ます。 

島根県のグリーン製品，および環境省の実証済み技術として認定されています。

【海域沿岸，河口での底質改善のための活用】

1.Hi ビーズをシルト・粘土層上に撒く（覆砂）

「しまねグリーン製品」

「環境省環境技術実証事業」



2.Hi ビーズの浸透柱をシルトまたは粘土層の中に形成

【港湾での軟弱地盤改良工事への活用】

1. サンドドレーン工法では，Hi ビーズにより軟弱地盤中に柱を形成し，また表層にも Hi ビーズによる排

水層を形成することで，軟弱地盤中の間隙水を Hi ビーズ柱に浸透，排出させ，地盤を強化します。 

この際，Hi ビーズの透水性が砂より高いため，構造物や盛土等の荷重が作用する地盤の圧縮沈下を

早めます。 

2. サンドコンパクションパイル工法では，通常，強固に締固めた砂杭を地中に造成して地盤を改良しま

す。この工法で，砂より軽量の Hiビーズを代替材として使用し，作業効率を向上させます。



【沿岸域での底質改善のための活用事例】

中海浅場造成工事への採用

Ｈｉビーズ敷設後に，藻類が繁茂し，生物生息環境が改善したことを確認しました。

【河川での底質改善のための活用事例】

１．日本橋川での活用事例

東京都中央区の日本橋船着場周辺では，日本橋川へ流入する土砂が堆積し続けており，悪臭やヘドロ

などの環境改善が課題となっています。

船着場周辺の水辺環境の改善のために，平成２９年２月にＨｉビーズ（石炭灰造粒物）を設置し，当社と

東京都中央区が協力して，その効果の検証に取り組んでいます。

藻類が繁茂

覆砂工事施工状況 Ｈｉビーズ覆砂後

（本事業ではＨｉビーズを袋に入れたものを使用）

日本橋

Ｈｉビーズ設置箇所

Ｈｉビーズ設置箇所

日本橋川 大潮干潮時に撮影

日本橋船着場における水環境改善（東京都中央区発注）

Ｈｉビーズ 10m3を設置



２．広島市京橋川（太田川派川）での活用事例

広島市中心部の京橋川周辺では，オープンカフェや水上タクシーにより，河岸を利用した賑わい創りに

取り組んでいます。京橋川は，ヘドロが干潟全体に堆積し，歩行は困難で，硫化水素臭が発生していま

したが，平成２５年に石炭灰粒造物（Ｈｉビーズ）で覆砂したことにより底質環境が改善され，歩行可能と

なり，硫化水素臭もなくなりました。

【港湾での軟弱地盤改良工事への活用事例】

サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）材への活用

小野田港防波堤築造工事（国土交通省発注）

刈屋漁港工事（山陽小野田市発注）

SCP 施工状況

中国電力 

新小野田発電所 

小野田防波堤築造工事

ＳＣＰ施工範囲：7,000m
3

刈谷漁港工事 

SCP 施工範囲：11,000m
3

改善前：ヘドロにより歩行できない

施工後

石炭灰造粒物により歩行可能な干潟に改善

京橋川オープンカフェ前干潟の底質改善（広島県発注）

Ｈｉビーズ 2,600m3を設置 

現在（施工後）の京橋川



ライトサンド® （登録商標 第 4530462号）

石炭火力発電所から産出される石炭灰の一種であるクリンカアッシュの分級・品質確認を行い，ライトサ

ンドとして販売しています。

【ライトサンドの特徴】

砂と比較し軽量で，砂に近い粒度分布と透水性を有しており，土工材および排水材として活用しています。

主な活用方法： 軽量盛土材，排水材，擁壁裏込材，埋戻材，路床材，路盤材

以下自治体のリサイクル製品として認定されています。

【補強土工の裏込材への活用事例】

【補強土壁の裏込材】 

効果：沈下軽減、盛土安定、側方変位抑制、 

トラフィカビリティの確保、構造断面縮小、基礎の安定 

軟弱地盤 

道路等 ライトサンド 

盛土(普通土) 補強材 

ライトサンド

「しまねグリーン製品」

「山口県認定リサイクル製品」

「岡山県エコ製品」



【軽量盛土材への活用事例】



【グランド排水材，サンドマット材への活用事例】

ファジアーノ岡山 サッカー練習場排水材への採用 

・透水性・保水性改善として採用

【緑化基盤材，土壌改良材への活用事例】

屋上用緑化など人工基盤材       家畜運動場の改良材  

・軽量で建物への負荷が低減   ・排水性が高く含水量が抑制される 

・透水性が良く，排水機能が高い ・ぬかるんだ作業環境が大きく改善

※ 家畜運動場の場合，糞を除いた後，下地がぬかるま 

ないようによく締固めるとともに，下地に排水勾配 

を付けると良い

ライトサンド

（厚さ 20 ㎝程度）

※ 下地



エコパウダー® （登録商標 第 4550936号）
石炭火力発電所から産出されるフライアッシュの分級・品質確認を行い，エコパウダーとして販売してい

ます。

【エコパウダーの特性】

エコパウダーの品質は，コンクリート用フライアッシュ（JIS-A-6201）のＪＩＳ規格に適合しており，コンクリ

ート用混和材等として活用しています。

主な活用方法：フライアッシュコンクリート，コンクリート二次製品，建材メーカーへの販売，吹付コンクリート，

ＦＣスラリー（深層混合），アスファルトフィラー材，空洞充填剤など

島根県 しまね・ハツ・建設ブランド［土木分野］へ登録されています。



【コンクリート混和材への活用事例】

フライアッシュコンクリートへエコパウダーを活用

トンネル覆工コンクリートへエコパウダーを活用



【吹付コンクリートへの活用事例】

トンネル等の吹付コンクリートへエコパウダーを活用

【コンクリート二次製品会社・建材メーカーでの製品原料への活用】

エコパウダーの製品特性を生かして，コンクリート二次製品や建材メーカーにおける製品原料としても活

用しています。

ボックスカルバート Ｌ型擁壁 マンホール



1.Hi ビーズ

2.ライトサンド

3.エコパウダー 

以 上

用途 施主 数量(t) 

環境修復材 
国土交通省，島根県，広島

県，松江市ほか 
56,000ｔ

用途 施主 数量(t) 

軽量盛土材 
国土交通省，島根県，山口

県，宇部市，民間企業ほか
約 34,000ｔ

排水材 岡山県，倉敷市，民間企業 約 5,000ｔ

緑化基材 民間企業 約 20,000ｔ

用途 施主 数量(t) 

フライアッシュコンクリート
国土交通省，島根県，民間

企業 
約 2,000ｔ

吹付けコンクリート 
国土交通省島根県，広島

県，民間企業 
約 15,000ｔ

二次製品他 民間企業 約 7,000ｔ

石炭灰製品の供給・販売量（平成２７年度）


