
平成19年8月20日
中国電力株式会社

 
島根原子力発電所の耐震安全性評価実施計画書の 

 
見直しについて 

 

 当社は，本日，経済産業大臣からの文書「平成19年新潟県中越沖地震を踏ま

えた対応について(指示)」(平成19･07･20原第1号)に基づき，島根原子力発電所

の耐震安全性評価実施計画書を見直し，経済産業大臣に報告しましたのでお知

らせします。 

 

 この中で当社は，陸域については調査データのより一層の精度向上のためにト

レンチ調査等を，海域については更なるデータの充実の観点から海上音波探査

を実施することとし，地質調査期間を約1年間延長して調査終了時期を平成19年4

月（4月18日に調査継続をお知らせ済）から20年6月に見直しました。 

 

 この地質調査期間の延長に伴い，島根1，2号機の耐震安全性評価結果の報告

も1年延期し，平成19年12月を20年12月に見直しました。 

 なお，平成20年3月にその時点での地質調査状況と，それを踏まえた地震動に

よる1号機主要機器の耐震安全性評価を取りまとめ，中間報告を行なうこととしま

した。 

 

 また，島根3号機については，地質調査期間の延長はあるものの，工程を精査

した結果，結果報告時期を平成22年12月から21年12月へ1年前倒しすることとし

ました。 

 

（参考） 

項目 見直し前 見直し後

地質調査終了 平成19年 4月 平成20年 6月

1，2号耐震安全性評価結果の報告 平成19年12月 平成20年12月

1号主要機器耐震安全性評価の中間報告 － 平成20年 3月

3号耐震安全性評価結果の報告 平成22年12月 平成21年12月



 

 これらの耐震安全性評価とは別に，当面の自主的な検討として柏崎刈羽原子

力発電所で観測されたデータを基に，島根1，2号機の設備に与える影響の概略

検討（観測データを用いた概略検討）を実施し，1か月後を目途に報告する予定で

す。 

以上

【添付資料】 
・島根原子力発電所の耐震安全性評価実施計画書の見直しについて (PDF

168KB) 
・柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う設備への影響の概

略検討 
    (PDF 124KB)

 

 
関連リンク 

・ 原子力発電（環境@エネルギー）
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１．概要 

平成１８年９月１９日 原子力安全委員会により「発電用原子炉施設に関す

る耐震設計審査指針」（以下「耐震指針」という）が改訂された。これに伴

い，原子力安全・保安院より「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施につ

いて」（平成 18・09・19 原院第６号 平成 18 年 9 月 20 日）に基づき，当社

の所有する稼動中または建設中の発電用原子炉施設について，改訂された 

耐震指針（以下「新耐震指針」という）に照らした耐震安全性評価等を実施

するように求められ，実施計画書を平成１８年１０月１８日に原子力安全・

保安院に提出した。 

その後，平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震に伴い，経済

産業大臣より「平成１９年新潟県中越沖地震を踏まえた対応について（指

示）」（平成 19・07・20 原第１号 平成 19 年 7 月 20 日，以下「新潟県中越沖

地震指示文書」という）により，新潟県中越沖地震から得られる新たな知見

をいかし耐震安全性の確保に万全を期するため，次の措置を講ずることを求

める指示がなされた。 

（ア）新潟県中越沖地震から得られる知見を耐震安全性の評価に適切に反映

すること。 

（イ）現在の評価の進捗状況を勘案し，確実に，しかし，可能な限り早期に

評価を完了できるよう，実施計画の見直しについて検討を行い，１か月

を目途に，検討結果を報告すること。 

本計画書は，「新潟県中越沖地震指示文書」に基づき，島根原子力発電所の

耐震安全性評価計画書の見直しについて取りまとめたものである。 

 

 

２．実施状況 

基準地震動Ｓs の策定のために，新耐震指針を踏まえ，地質調査および敷

地周辺で発生する地震に関する調査を実施している。 

地質調査は，耐震指針改訂に先立ち平成１８年７月から，島根原子力発電

所の敷地内，敷地近傍（宍道断層周辺含む）および敷地周辺において実施し

ている（別紙参照）。 

陸域については，敷地からの距離に応じて，変動地形学的視点に基づいた

地形調査，地表地質踏査，地球物理学的調査として反射法地震探査，ボーリ

ング調査を実施中である。当初計画に比べて調査量の増加等により調査デー

タの充実を図ってきたが，調査データのより一層の精度向上のために，ボー

リング調査等の継続調査とともに，今後，トレンチ調査を実施する予定であ

る。また，発電所敷地内では，既存の調査結果に基づく地盤安定性評価の妥

当性を確認するためにボーリング調査等を実施した。 



 

 ２

海域については，３号機増設の際，自社および他機関データを最新知見に

基づいて解析・評価しているが，更なるデータの充実の観点から，海上音波

探査を実施する予定である。 

敷地周辺で発生する地震に関する調査としては，各種文献，観測データ  

および活断層などの調査結果を収集・検討している。 

 耐震安全性評価にあたっては，これらの地質調査等の結果を反映し，各施

設の耐震安全性評価を実施する。 

 

３．見直し工程 

耐震安全性評価の実施工程を表１に示す。 

島根１，２号機の耐震安全性評価結果の報告については，調査データの 

より一層の精度向上のために地質調査期間を延長することに伴い，当初計画

の平成１９年１２月報告から平成２０年１２月報告へ変更する。一方，島根

３号機については，実施中の工事計画申請・認可のスケジュールの見通しが

得られたことから，当初計画の平成２２年１２月報告から平成２１年１２月

報告へ１年間前倒しすることとした。 

また，平成２０年３月に，その時点での地質調査状況とそれを踏まえた地

震動による島根１号機の主要機器の耐震安全性評価をとりまとめ中間報告

を行う。 

この耐震安全性評価にあたっては，平成１９年能登半島地震，新潟県中越

沖地震等から得られる知見を，必要に応じて適切に反映していく。 

なお，実施工程は評価の進捗によって見直す場合もある。 

 

以 上 
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評 価 項 目 実 施 工 程 

 

 

 

 

 

 

 

 ・地質調査 

 

 

 ・１，２号機 耐震安全性評価 

 

 

 ・３号機 耐震安全性評価 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）黒塗りは実績を示す 

（注２）地質調査の終了を H19 年 4 月から H20 年 6 月へ変更 

１，２号機 耐震安全性評価結果の報告を H19 年 12 月から H20 年 12 月へ変更 

３号機 耐震安全性評価結果の報告を H22 年 12 月から H21 年 12 月へ変更 

１号機主要機器の耐震安全性評価の中間報告を H20 年 3 月に実施 

 

▽H20 年 6 月 

H20 年 3 月中間報告(１号機)
▽ ▽H20 年 12 月報告 

H21 年 12 月報告▽ 

表１ 島根原子力発電所 耐震安全性評価実施工程（予定） 

▽ H18 年 9 月耐震安全性評価指示
 

▽ H19 年 7 月
 平成 19 年新潟県中越沖地震を踏まえた対応について（指示） 



 

 

別 紙 
 

島根原子力発電所 地質調査の概要 
 
耐震設計審査指針の改訂に伴い，島根原子力発電所耐震安全性評価の基礎資料を

得るための地質調査を実施している。 

地質調査の実施状況および今後の調査計画は以下のとおり。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査項目 調査実施状況および今後の調査計画（予定） 
地形調査 ○宍道断層周辺においては，調査（詳細な空中写真判読）をほぼ終

了した。今後，主に敷地周辺（敷地を中心とする半径 30km）に

おいて調査を実施する。 
地表地質踏査 ○宍道断層周辺においては，調査をほぼ終了した。今後，主に敷地

周辺において調査を実施する。 
物理探査等 ○ボーリング調査については，宍道断層周辺（古浦，長海町，下宇

部尾地区）において，当初計画に比べて本数を増加して実施して

いるが，更に，調査を継続実施するとともに採取した試料の分析

を行う。 
○物理探査（反射法地震探査）については，宍道断層周辺（古浦，

長海町，下宇部尾地区等）において，当初計画に比べて測線長を

増加して調査を実施しており，現在データ解析中。 
○トレンチ調査については，宍道断層周辺の下宇部尾地区等におい

て実施する。 
○敷地内ボーリング調査については，終了した。 
○海域において，海上音波探査を実施する。 

＊今後の調査計画については，状況により変更することがある。 
以 上 

 

0 20k

宍道湖

日本海 

美保関

中海
松江市

出雲市 

境港市

N

・宍道断層周辺において地形

調査，地表地質踏査，物理探

査等を実施   
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査，地表地質踏査を実施 
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柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う 
設備への影響の概略検討 

 

原子力発電所は十分な耐震裕度を持っており，これまでも多度津の耐震実証試験

などによりその裕度を確認してきた。また，新潟県中越沖地震において，現在まで

の調査では，柏崎刈羽原子力発電所の安全上重要な設備に損傷が確認されておらず，

また，プラントは安全に停止している。 

しかしながら，柏崎刈羽原子力発電所では，設計を大きく超える地震動が観測さ

れ，現在実施中の新指針に照らした耐震安全性評価では，今後，新潟県中越沖地震

から得られる知見を適切に反映しつつ，地質調査結果をもとに基準地震動を策定し

て島根原子力発電所における各施設の耐震安全性評価を行っていくこととしている。 

本概略検討は，上記耐震安全性評価とは別に、柏崎刈羽原子力発電所で観測され

た地震記録により，「止める」「冷やす」「閉じ込める」の安全上重要な機能を有する

主要な設備について，安全機能保持への影響を検討するものである。 

 

１ 検討方法 

柏崎刈羽原子力発電所で観測された原子炉建屋基礎版上の床応答スペクトルと

島根原子力発電所において既往の評価で耐震安全性の確認に用いた地震動（以下

「検討用地震動」という）による同上の床応答スペクトルを比較することによっ

て，柏崎刈羽原子力発電所原子炉建屋が受けた地震動に対し島根原子力発電所の

設備が機能維持することを確認する。 

また，多度津の耐震実証試験などの過去に実施された評価等から得られる知見

も必要に応じて活用する。 

 

  注：原子炉建屋基礎版上の床応答スペクトルとは，原子炉建屋基礎版上の時刻歴加速度をもとに，周期毎

の応答加速度の最大値を求めた線図である。 

 

２ 使用する観測データ 

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトルとしては１号機と４号機の原子炉建

屋基礎版上で観測され公開された床応答スペクトルを用いる。 

 

３ 比較する検討用地震動による応答 

比較する床応答スペクトルは，検討用地震動による島根１，２号機原子炉建物

基礎スラブ上での床応答スペクトルとする。 

検討用地震動として，既往の評価で島根１，２号機の耐震安全性を確認してい

る基準地震動Ｓ2を用いる。 

 

参 考 

添付資料 



 

４ 影響を検討する設備と方法 
「止める」「冷やす」「閉じ込める」の安全上重要な機能を有する島根１，２号

機の主要な設備について，その代表的な原子炉圧力容器，原子炉格納容器，残留

熱除去系ポンプ，制御棒（挿入性）等を対象として，それぞれの設備の固有周期

に対応する島根原子力発電所の床応答スペクトルが柏崎刈羽原子力発電所におけ

る観測データを上回っていることを確認する等により，機能維持することを確認

する（図１参照）。なお，必要に応じて個別機器毎の設備裕度を加味した評価等を

実施する。 

 

以 上



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
図１ 柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う 

設備への影響の概略検討評価フロー図 
 

評価対象ユニットの選定 

①柏崎刈羽原子力発電所で観測された基礎版上の床応答スペクトル（Ｋｓ） 
②島根原子力発電所における検討用地震動※１による基礎スラブ上の床応答 

スペクトル（Ｈｓ） 

との重ね書きによる比較 

評価対象設備の固

有周期において 
Ｋｓ ≦ Ｈｓ 

①評価対象設備の固有周期におけるＫｓとＨｓの比率（Ks／Hs：α） 
②評価対象設備の検討用地震動※１における発生値と許容値の比率 

（許容値／発生値：β） 

α ≦ β 

個別機器毎に評価を実施※２ 評価終了 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

個別機器評価 

※１：検討用地震動とは、既往の評価において評価対象設備の健全性が確認された地震動である。 

※２：必要に応じて耐震実証試験から得られた知見なども活用する。 
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