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柏崎刈羽原子力発電所における地震観測データを基に行う 

島根原子力発電所施設への影響の概略検討結果の報告について

  当社は，新潟県中越沖地震を踏まえた当面の自主的な対応として，現在実施

している耐震安全性評価とは別に，柏崎刈羽原子力発電所で観測された地震

データを基に，島根原子力発電所1，2号機の安全上重要な機能を有する主要な

施設※1に与える影響について概略検討を行い，経済産業省に報告することとし

ていました。（平成19年8月20日発表済み） 

 

  本日，この概略検討結果がまとまったことから，経済産業省へ報告いたしまし

たのでお知らせします。 

 

  概略検討の結果，当社は，柏崎刈羽原子力発電所の原子炉建屋の揺れによ

っても，島根原子力発電所1，2号機の「止める」「冷やす」「閉じ込める」に関する

安全上重要な施設の機能は維持されるものと考えております。 

 

  なお，現在実施中の耐震安全性評価については，新潟県中越沖地震から得ら

れる知見など，最新の知見を適切に反映させていくこととしています。 

以上

※1 原子炉圧力容器，炉心支持構造物，残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系

配管，主蒸気系配管，原子炉格納容器，原子炉建物，制御棒（挿入性）の8

施設 

 

【添付資料】

「柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う島根原子力発電所

施設への影響の概略検討結果報告書」の概要[PDF:101KB] 

「柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う島根原子力発電所

施設への影響の概略検討結果報告書」[PDF:157KB]



 

＊１ 検討対象施設の固有周期における，「柏崎刈羽原子
力発電所で観測された地震動による加速度/基準地震
動Ｓ２－Ｄ２による加速度」を示す。αが 1 以下であ
る場合，Ｓ２－Ｄ２による床応答スペクトルが，柏崎
刈羽原子力発電所の床応答スペクトルを下回ってい
ないため，安全機能は維持されると考えられます。

＊２ 検討対象施設の基準地震動Ｓ２－Ｄ２による「許容
値/応答値」を示す。αが 1 を超える場合において
も，α≦βであれば，Ｓ２－Ｄ２による床応答スペク
トルに対する柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペク
トルの倍率と比べ，対象施設の許容値に対する余裕
が上回るので安全機能は維持されると考えられま
す。 

「柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う 

島根原子力発電所施設への影響の概略検討結果報告書」の概要 

 

１ 検討内容 

柏崎刈羽原子力発電所で観測された原子炉建屋基礎版上の床応答スペクトルと，島根 

原子力発電所 1,2 号機の耐震安全性が確認されている 3 号機の基準地震動Ｓ2－Ｄ２による

床応答スペクトルを比較することによって，1,2 号機主要施設の機能維持への影響を検討

しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

２ 検討結果 

平成 19 年新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所で観測された地震動によって

も，島根原子力発電所 1,2 号機の安全上重要な機能を有する主要な施設の安全機能は維持

されるものと考えられます。 

 

概略影響検討結果（島根原子力発電所 1号機の例） 

対象施設 
スペクトル比 

α＊１ 

施設余裕

β＊２ 

判定

①原子炉圧力容器 1 以下 － ○ 

②炉心支持構造物 1 以下 － ○ 

③残留熱除去系ポンプ 1.57 10 以上 ○ 

④残留熱除去系配管 1.15 1.43 ○ 

⑤主蒸気系配管 1 以下 - ○ 

⑥原子炉格納容器 1.57 3.85 ○ 

⑦原子炉建物（耐震壁） 1.65 5.36 ○ 

⑧制御棒の挿入性 1.06 1.80 ○ 

島根原子力発電所 2 号機の安全上重要な機能を有する主要な施設についても，同様に安全機能が維持さ

れることを確認しました。 

以 上 

加 

速 

度 

平成 19 年 9 月 20 日 
中国電力株式会社 

Ｋ－1 およびＫ－4 観測波 

包絡床応答スペクトル（ＮＳ，ＥＷ包絡）

Ｓ２－Ｄ２による島根 1 号機 

床応答スペクトル（ＮＳ） 
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⑧制御棒の挿入性（燃料集合体）
⑤主蒸気系配管／①原子炉圧力容器 

(Gal) 

④残留熱除去系配管 

周  期  (秒) 

500 

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトルと 

島根原子力発電所の床応答スペクトルの比較図（島根原子力発電所 1 号機の例） 

⑦原子炉建物（耐震壁） 

(減衰定数 5%) 

②炉心支持構造物 
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１．はじめに 

原子力発電所は余裕を持たせた耐震設計を実施しており，これまでも多度津工

学試験所での耐震実証試験などによりその耐震裕度を確認してきた。また，平成

19 年新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所への影響については，現在ま

での調査では，運転中であった原子炉は安全に自動停止し，原子炉の安全を保持

する機能は正常に働いたことが確認されている。 

しかしながら，柏崎刈羽原子力発電所で設計を大きく超える地震動が観測され

たことを踏まえ，当社では，現在実施中の新指針に照らした耐震安全性評価にお

いて，今後，新潟県中越沖地震から得られる知見を適切に反映しつつ，島根原子

力発電所における各施設の耐震安全性評価を行っていくこととしている。 

本報告書は，上記耐震安全性評価とは別に，柏崎刈羽原子力発電所で観測され

た地震記録により，「止める」，「冷やす」，「閉じ込める」に係る安全上重要な機

能を有する主要な施設について，その機能維持への影響を検討した結果を取りま

とめたものである。 

 

 

２．検討内容 

平成 19 年新潟県中越沖地震において，柏崎刈羽原子力発電所で観測された「原

子炉建屋基礎版上の床応答スペクトル」と，島根原子力発電所において設計また

は安全性確認に用いた地震動（以下，「検討用地震動」という。）による「原子炉

建物基礎スラブ上の床応答スペクトル」を比較する。それにより，柏崎刈羽原子

力発電所原子炉建屋における観測地震動による島根原子力発電所主要施設の機

能維持への影響を検討する。 

（１）対象号機 

島根原子力発電所 1,2 号機を対象とする。 

 

（２）対象施設 

原子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」に係る安全上

重要な機能を有する以下の主要な施設を対象とする。 

① 原子炉圧力容器 

② 炉心支持構造物 

③ 残留熱除去系ポンプ 

④ 残留熱除去系配管 

⑤ 主蒸気系配管 

⑥ 原子炉格納容器 

⑦ 原子炉建物（耐震壁） 

⑧ 制御棒の挿入性 

 

（３）使用する床応答スペクトル 

ａ．柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトル 

平成19年新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所の観測デー

タは，東京電力株式会社より提供された地震観測記録を財団法人震災予

防協会より入手し用いる。柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトルは，
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原子炉建屋基礎版上で最大の揺れを観測した 1 号機と，短周期帯で比較

的大きな応答のある 4 号機の原子炉建屋基礎版上で観測されたデータを

用いる。 

ｂ．島根原子力発電所の床応答スペクトル 

比較する床応答スペクトルは，検討用地震動による原子炉建物基礎ス

ラブ上の床応答スペクトルを用いる。検討用地震動は，旧耐震設計審査

指針に基づき策定し，島根原子力発電所 1,2 号機の耐震安全性が確認さ

れている島根原子力発電所 3号機の基準地震動Ｓ２－Ｄ２を用いる。 

 

（４）検討方法 

添付－１に示すフロー図にしたがい，以下のステップにて検討を行う。 

ａ．ステップ 1 

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトル（Ｋｓ），島根原子力発電所の

床応答スペクトル（Ｈｓ）を比較し，対象施設の固有周期においてＫｓ≦

Ｈｓであるか，すなわち「対象施設の固有周期におけるＫｓとＨｓの比率

（Ｋｓ／Ｈｓ：α）」が 1以下であるか検討する。 

αが 1 を超える施設については，保守的な簡易評価手法として，αと  

「対象施設の検討用地震動における応答値と許容値の比率（許容値／応答

値：β）」を比較し，α≦βであるか検討する。 

b．ステップ 2 

ステップ 1 において，αがβを上回る施設について，個別に検討を実施

する。 

 

 

３．検討結果 

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトル（Ｋｓ）と島根原子力発電所の床

応答スペクトル（Ｈｓ）の比較図を添付－２に，概略影響検討の結果を添付－

３に示す。 

その結果から，平成 19 年新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所原子

炉建屋の揺れによっても，島根原子力発電所 1,2 号機の安全上重要な機能を有

する主要な施設の安全機能は維持されるものと考えられる。 

 

以 上 

 

添付資料 

添付－１ 柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う島根原子力発

電所主要施設への概略影響検討フロー図 

添付－２ 柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトルと島根原子力発電所の床

応答スペクトルの比較図 

添付－３ 概略影響検討結果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所における観測データを基に行う 

島根原子力発電所主要施設への概略影響検討フロー図 

＊６：検討対象施設の検討用地震動の床応答ス

ペクトルを柏崎刈羽原子力発電所の床応

答スペクトルが超えているが，その倍率

に対して，検討対象施設の許容値に対す

る余裕が上回るので安全機能は維持され

ると考えられる。 

 

＊５：検討対象施設の固有周期における検討

用地震動による床応答スペクトルが，

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペク

トルを下回っていないため，安全機能

は維持されると考えられる。 

検討対象号機の選定 

①検討対象施設の固有周期におけるＫｓとＨｓの比率（Ｋｓ／Ｈｓ：α）

②検討対象施設の検討用地震動における応答値＊３と許容値＊４の比率 
（許容値／応答値：β） 

検討対象施設ごとに個別検討を実施 

検討終了 

Ｙｅｓ＊５ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

①柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトル＊１（Ｋｓ） 

②島根原子力発電所における検討用地震動による床応答スペクトル（Ｈｓ） 

との重ね書きによる比較 

添付－１

ステップ 2 

検討対象施設の 
固有周期＊２において 

Ｋｓ ≦ Ｈｓ 

α ≦ β 

ステップ 1 

＊１ 施設の固有周期ごとの揺れの大きさ（加速度）を示した線図（横軸は周期，縦軸は加速度を表す） 

＊２ 各施設が揺れやすい周期 

＊３ 地震が発生したときに検討対象施設に発生する力などの値 

＊４ 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）などの規格基準に基づく判断基準値 

Ｙｅｓ＊６ 



 

 
 
 
 

剛な機器 
 ③残留熱除去系ポンプ 
 ⑥原子炉格納容器 

②炉心支持構造物 

⑦原子炉建物（耐震壁）

添付－２（１／２）
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⑧制御棒の挿入性（燃料集合体） 

④残留熱除去系配管 ⑤主蒸気系配管／①原子炉圧力容器 

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトルと 

島根原子力発電所の床応答スペクトルの比較図 

（島根原子力発電所 1号機） 

Ｋ－1およびＫ－4観測波包絡床応答スペクトル（ＮＳ，ＥＷ包絡）

Ｓ２－Ｄ２による島根 1号機床応答スペクトル（ＮＳ） 

Ｓ２－Ｄ２による島根 1号機床応答スペクトル（ＥＷ） 

(減衰定数 5％) 

(Gal) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所の床応答スペクトルと 

島根原子力発電所の床応答スペクトルの比較図 

（島根原子力発電所 2号機） 

 

 

①原子炉圧力容器 

剛な機器 
 ③残留熱除去系ポンプ 
 ⑥原子炉格納容器 

④残留熱除去系配管 
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添付－２（２／２）

⑦原子炉建物（耐震壁）

⑧制御棒の挿入性（燃料集合体） 

⑤主蒸気系配管 

Ｋ－1およびＫ－4観測波包絡床応答スペクトル（ＮＳ，ＥＷ包絡） 

Ｓ２－Ｄ２による島根 2号機床応答スペクトル（ＮＳ） 

Ｓ２－Ｄ２による島根 2号機床応答スペクトル（ＥＷ） 

(Gal) 

(減衰定数 5％) 

②炉心支持構造物 



 

 

 

 

 

概略影響検討結果（島根原子力発電所 1号機） 

 

 

ステップ 1 
対象施設 

（評価部位） 

固有周期 

（秒） α＊１ β 
(上段)許容値 

(下段)応答値 

*３

ステップ 2 判定

①原子炉圧力容器 

（支持構造物） 
0.114 1 以下 －＊２ － － ○ 

②炉心支持構造物 

（シュラウドサポート）
0.132 1 以下 －＊２ － － ○ 

③残留熱除去系ポンプ

（基礎ボルト） 
0.05 以下 1.57 ＊４ 10 以上

142 N/mm2 

 12 N/mm2 
－ ○ 

④残留熱除去系配管 

（配管本体） 
0.150 1.15 1.43 

339 N/mm2 

237 N/mm2 
－ ○ 

⑤主蒸気系配管 

（配管本体） 
0.113 1 以下 －＊２ － － ○ 

⑥原子炉格納容器 

（ドライウェル） 
0.05 以下 1.57 ＊４ 3.85 

382 N/mm2 

 99 N/mm2 
－ ○ 

⑦原子炉建物 

（耐震壁） 
0.233 1.65 5.36 

 2.0×10-3 rad 

0.373×10-3 rad 
－ ○ 

⑧制御棒の挿入性 

（燃料集合体相対変位）
0.211 1.06 1.80 

40.0 mm 

22.1 mm 
－ ○ 

＊１ ＮＳ，ＥＷ方向の島根 1号機床応答スペクトル（加速度）のうち大きい方を用

いて安全性確認を行っているため，αは大きい方の加速度を用いて算出。なお，

原子炉建物については，ＮＳ，ＥＷの方向別に安全性確認を行っているため，

それぞれの方向でαを算出し大きい方を記載。 

＊２ αが 1以下であることより，機能維持が確認されたことを示す。 

＊３ ステップ 1で機能維持が確認されたため検討不要。 

＊４ 剛機器であり，安全側に 0.02～0.05 秒の周期帯におけるαの最大値を記載。 

 

添付－３（１／２）



 

 

 

 

 

概略影響検討結果（島根原子力発電所 2号機） 

 

 

ステップ 1 
対象施設 

（評価部位） 

固有周期 

(秒) α＊１ β 
(上段)許容値 

(下段)応答値 

*３

ステップ 2 判定

①原子炉圧力容器 

（支持構造物） 
0.103 1 以下 －＊２ － － ○ 

②炉心支持構造物 

（シュラウドサポート）
0.136 1 以下 －＊２ － － ○ 

③残留熱除去系ポンプ

（基礎ボルト） 
0.05 以下 1.68 ＊４ 10 以上

341 N/mm2 

  8 N/mm2 
－ ○ 

④残留熱除去系配管 

（配管本体） 
0.166 1.11 1.24 

363 N/mm2 

292 N/mm2 
－ ○ 

⑤主蒸気系配管 

（配管本体） 
0.066 1.01 2.35 

375 N/mm2 

159 N/mm2 
－ ○ 

⑥原子炉格納容器 

（ドライウェル） 
0.05 以下 1.68 ＊４ 10 以上

495 N/mm2 

 46 N/mm2 
－ ○ 

⑦原子炉建物 

（耐震壁） 
0.227 1.35 7.43 

 2.0×10-3 rad 

0.269×10-3 rad 
－ ○ 

⑧制御棒の挿入性 

（燃料集合体相対変位）
0.202 1.06 1.26 

40.0 mm 

31.5 mm 
－ ○ 

＊１ ＮＳ，ＥＷ方向の島根 2号機床応答スペクトル（加速度）のうち大きい方を用

いて安全性確認を行っているため，αは大きい方の加速度を用いて算出。なお，

原子炉建物については，ＮＳ，ＥＷの方向別に安全性確認を行っているため，

それぞれの方向でαを算出し大きい方を記載。 

＊２ αが 1以下であることより，機能維持が確認されたことを示す。 

＊３ ステップ 1で機能維持が確認されたため検討不要。 

＊４ 剛機器であり，安全側に 0.02～0.05 秒の周期帯におけるαの最大値を記載。 
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