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島根原子力発電所1号機 燃料取替装置燃料つかみ部の変形について

  定格熱出力一定運転中の島根原子力発電所1号機（沸騰水型，定格電気出力

46万キロワット）において，11月17日，第27回定期検査に先立った燃料取替装

置の点検を実施するために燃料取替装置を移動したところ，燃料つかみ部が燃

料プールの手摺りに接触し変形する事象が発生しました。 

  その後，つかみ部の機能回復が可能かどうか検討していましたが，本日，機能

回復が難しく，国および地元自治体への報告を要する事故・故障に該当すると

判断し，国，島根県および松江市へ連絡いたしました。 

  今後，原因調査を進め当該燃料つかみ部等の補修方法について検討を行い

ます。 

  なお，この事象による外部への放射能の影響はありません。
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関連リンク 

・ 原子力発電（環境@エネルギー）



 

島根１号機 燃料取替装置燃料つかみ部の変形発生場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（原子炉建物５階平面図） 

接 触 場 所 

燃料つかみ部と手摺りとの接触状況図 

燃料取替装置 

原子炉建物 

燃料プール 

原子炉格納容器 原子炉圧力容器 

接 触 場 所 

手摺り 

（原子炉建物５階） 
手摺り 


	本文
	添付資料



