
平成20年5月30日

中国電力株式会社

島根原子力発電所の配管設計の応力解析における不備に伴う
高経年化技術評価報告書の再評価結果の報告について

  当社は，島根原子力発電所の配管分岐部の構造強度評価に使用している計算プログラムの一部に誤りがあることが確認されたことか

ら，正しいプログラムにより1号機および2号機の配管の構造強度について再評価を実施し，その結果を平成20年4月10日に 原子力安

全・保安院に自主的に報告しました。

  なお，同日，原子力安全・保安院から「配管設計の応力解析における不備への対応について」の指示を受け，3号機の再評価も含め4月

30日までに正式に報告することとしました。

（4月10日お知らせ済み）

  その後，上記指示に基づき，島根原子力発電所に係る工事計画書および耐震安全性評価の中間報告書における配管分岐部の構造

強度の再評価を実施し，その結果ならびに当該不備の原因と再発防止対策を，4月30日に原子力安全・保安院へ報告しました。

  その際，高経年化技術評価報告書における配管分岐部の構造強度の再評価結果については，5月30日までに報告することとしていま

した。

（4月30日お知らせ済み）

  本日，島根原子力発電所1号機の高経年化技術評価報告書における配管分岐部の構造強度の再評価が終了し，その結果を原子力安

全・保安院へ報告しましたのでお知らせします。

  再評価の結果，許容値を満足しており，既評価結果に基づき定めて運用している「原子炉施設の保全のために実施すべき十年間の措

置」に変更のないことを確認しました。

 

以上
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平成 20 年 5 月 30 日 

中 国 電 力 株 式 会 社 

 
島根原子力発電所 配管設計の応力解析における不備に対する報告書 

（高経年化技術評価に係る報告）の概要 

 

１． 経緯および指示文書に基づく対応 

（１）経 緯 

・ 平成 19 年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震を踏まえて，東京電力(株)が柏崎刈羽

原子力発電所７号機の各設備を対象に実施した点検・評価において，配管の構造強度評価結

果の一部が誤っていることが確認された。 

・ 構造強度評価結果が誤っていた原因は，分岐部を含む配管応力解析に係る解析メーカ（以下，

当該メーカという。）の計算機プログラムの一部に問題があったことから，当該計算機

プログラムを使用している島根原子力発電所１，２号機について，プログラムのデータ

処理を修正したうえで配管の構造強度を再評価した結果，誤りの影響は小さく許容値を

満足していることを取り急ぎ確認し，4 月 10 日，原子力安全・保安院（以下，保安院

という。）へ報告した。 

・ 当該事象を踏まえ，同日保安院から，問題のあった計算機プログラムを使用して応力解

析を行った配管分岐部に対して，修正した計算機プログラムを使用して再評価を実施し

て報告すること，および根本的な原因究明と再発防止対策について併せて報告すること

との指示文書を受領し，平成 20 年４月 30 日付け「島根原子力発電所 配管設計の応力解析

における不備に対する報告書」（電原設第 12 号）にて報告しているが，対象となる応力解析

のうち，高経年化技術評価等報告書における配管の応力解析については，工事計画書におけ

る応力解析結果の一部を使用して評価することから，別途報告することとしていた。 

・ 今般，高経年化技術評価における配管応力解析の確認作業を終えたことから，その結果につ

いて報告する。 

 

（２）影響範囲 

今回の不適合事象は，昭和 55 年に制定された告示（旧告示）により配管分岐部の応力算定

におけるモーメント符号の扱いが規定された以降において，配管分岐部のモーメント符号の扱

いに不備が生じたもので，影響範囲は以下のとおりである。 

・昭和55年以降のクラス１配管（旧告示第１種管）の分岐部を含む応力解析 

・平成6年以降のクラス２配管（旧告示第３種管）の分岐部を含む応力解析 

これにより，これまでに実施した高経年化技術評価において影響がでる可能性のある評価項

目は以下のとおり。 

・ クラス 1 配管の疲労割れに対する評価（技術評価および耐震安全性評価） 

・ クラス 1 配管の減肉に対する評価（耐震安全性評価） 

・ クラス 1 配管の応力腐食割れに対する評価（耐震安全性評価） 

 

（３）指示文書に基づく対応 

・ 当該メーカが当該計算機プログラムを使用して島根１号機の上記影響範囲について実

施した高経年化技術評価等報告書における配管分岐部の応力解析について，再評価を実施

した。 

 

２．再評価結果 

再評価を実施した結果，許容値を満足していることなどから，これまでに実施した技術評価お

よび耐震安全性評価の評価内容に変更はなく，既評価結果にもとづき定めて運用している「原子

炉施設の保全のために実施すべき十年間の措置」に変更がないことを確認した。（別紙参照） 

以 上 
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（別紙） 

 
島根原子力発電所１号機 

高経年化技術評価の再評価結果 

 

１．配管の疲労割れに対する評価 

（１）技術評価 

配管について 60 年間使用することを仮定して，プラントの起動・停止時の熱等による疲労

評価を行う。 
 

（再評価結果） 

再評価前 疲れ累積係数 再評価後 疲れ累積係数 

疲労曲線による解析 環境考慮 疲労曲線による解析 環境考慮 系統 
配管 
種別 

耐震 
重要度 

2001 年度
末時点 

運転開始後
60 年時点

運転開始後
60 年時点

2001 年度
末時点 

運転開始後 
60 年時点 

運転開始後
60 年時点

原子炉 
再循環系 

クラス 1 As 0.001 0.002 0.016 0.001 0.002 0.016 

主蒸気系 クラス 1 As 0.020 0.037 0.410 0.033 0.063 0.719 

給水系 クラス 1 As 0.007 0.013 0.044 0.008 0.013 0.045 

許容値：疲れ累積係数≦1 

 

（２）耐震安全性評価 

技術評価の結果を基に，耐震安全性に関する評価として，地震動による評価を加味する。 
 

（再評価結果） 

再評価前 疲れ累積係数 再評価後 疲れ累積係数 

系統 
配管 
種別 

耐震 
重要度 通常運転時

(60年時点)

地震時 
(S2地震動)

合計 
通常運転時 
(60年時点) 

地震時 
(S2地震動) 

合計 

原子炉 
再循環系 

クラス 1 As 0.016※ 0.000 0.016 0.016※ 0.000 0.016 

主蒸気系 クラス 1 As 0.410※ 0.011 0.421 0.719※ 0.011 0.730 

給水系 クラス 1 As 0.044※ 0.003 0.047 0.045※ 0.003 0.048 

※：環境考慮 

許容値：疲れ累積係数≦1 

 

 

 



 

 

 

 

２．配管減肉に対する評価 

（１）耐震安全性評価 

減肉が想定される配管曲がり部等に，必要最小板厚までの円周方向に一様な減肉を仮定し，

耐震安全性に関する評価として，地震動による発生応力を加味する。 
 

（再評価結果） 

系統 
配管 
種別 

耐震 
重要度 

評価対象 
板厚 

許容応力
状態 

応力種別 
再評価前 
応力比 

再評価後 
応力比 

1 次応力 0.66 0.66 

給水系 クラス1 As 
必要最小 

板厚 
ⅣAS 

1 次＋2次応力 1.48※１ 1.48※2 

※１ 簡易弾塑性解析による疲れ累積係数 0.019 

※２ 簡易弾塑性解析による疲れ累積係数 0.055 

許容値：【1次応力】応力比≦1 

【1次＋2次応力】応力比≦1  ただし，応力比＞1 の場合は簡易弾塑性解析による疲れ累積係数≦1 

 

 

３．応力腐食割れに対する評価 

（１）耐震安全性評価 

応力腐食割れが想定される溶接部に欠陥を仮定し，耐震安全性に関する評価として，地震

動による発生応力を加味する。 

 

（再評価結果） 

評価モデル内の配管分岐部に溶接線がないことから応力腐食割れを想定した耐震安全性評

価結果へ影響しないものと評価 

 

以 上 
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