
　　
　　年　　月　　日
中国電力ネットワーク株式会社　御中　
発電設備系統連系協議およびアンシラリーサービス契約申込書
　発電設備を貴社系統に連系することについて、「電気設備の技術基準の解釈」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」と貴社の「系統アクセス業務取扱要則」「発電設備等の系統連系に関する要綱」および「発電設備系統連系サービス要綱」を了承のうえ、下記のとおり、別添のガイドライン適合検討書と協議資料を添付し申し込みます。
	【ご 契 約 名 義】
	

	事　業　者　名
	

	代　表　者　名
	

	eq \o\ad(\d\fo"【住所】　　　　　"(),【住所】)
	〒


	申込み事項に
関する連絡者
および連絡先
	連絡者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
T E L　　　　　　　　　　　　     Fax　　　　　　　　　　　　　　　
E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	供給地点特定番号
	

	用　　途
	売電 、自家発自家消費 、特定供給 、その他(         )

	申込種別
	新増設 、更新（リプレース） 、改造（出力変更） 、その他（　　　　　　　）

	発電所名
	

	発電場所住所
（上記と異なる場合に記載）
	〒

	連系地点電圧
	交流３相３線式　６０Ｈｚ、　　　　　　　　　Ｖ

	合計定格出力
	変　更　後
	変　更　前
	増　減

	
	kW
	kW
	kW

	eq \o\ad(\d\fo"受電電力　　"(),受電電力)
	変更後のご希望契約電力
	変更前の契約電力
	増　減

	
	 常　時                kW
	 常  時              kW
	 常　時           kW

	
	 自家補　　　 　　  　 kW
	 自家補　　　   　 　kW
	 自家補           kW


	eq \o\ad(\d\fo"契約発電設備　　　　　　　"(),契約発電設備)

	eq \o\ad(\d\fo"発電所名　　　　　"(),発電所名)
	○○発電所
	
	
	

	eq \o\ad(\d\fo"発電機ＮＯ．　　　"(),発電機ＮＯ．)
	１
	
	
	

	eq \o\ad(\d\fo"製造者　　　　　　"(),製造者)
	○○○○
	
	
	

	eq \o\ad(\d\fo"型式　　　　　　　"(),型式)
	△△△△
	
	
	

	eq \o\ad(\d\fo"製造番号　　　　　"(),製造番号)
	１２３４
	
	
	

	eq \o\ad(\d\fo"製造年月　　　　　"(),製造年月)
	２０１６年１１月
	
	
	

	種　　　　　　 類

（同期・誘導・その他）
	その他（太陽光）
	
	
	

	その他連系契約以外の内容
	接続供給 、発電量調整供給 、卸供給 、その他

	eq \o\ad(\d\fo"連系開始・中止希望日　　"(),連系開始・中止希望日)
	年　　　月　　　日

	eq \o\ad(\d\fo"試運転予定期間　　　　　"(),試運転予定期間)
	年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

	契約開始・変更希望日
	年　　　月　　　日

	特記事項
	


【アンシラリーサービス料金のご請求先およびお支払方法（太陽光・風力発電以外の場合）】
（発電設備が「太陽光発電」または「風力発電」の場合は、記入不要）
	支 払 者 名   　【必須】
	

	　ご請求先住所　【必須】
	〒

	請求書送信先
メールアドレス  【必須】
	

	  ご請求先連絡先  【必須】
	

	  ご担当部署名    【必須】
	

	  ご担当者氏名    【任意】
	

	　 お支払方法　　【必須】
	口　座　振　替　　　　・　　　　銀　行　振　込


	サイバー
セキュリティ
対策
	□ 系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します
・事業用電気工作物（発電事業の用に供するものに限る。）は、 電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。

　・自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）に係る遠隔監視システム及び制御システムは、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠すること。

　・上記以外の発電設備等は、以下の対策を講じること。

１．外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備等の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策

２．発電設備等の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
□ 発電設備等に関するセキュリティ管理責任者は、申込事項に関する連絡者と同一
※同一でない場合（氏名：　　　　　　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　）


※　料金のご請求・お支払いについては、「【中国電力ネットワークからのお知らせ】２.アンシラリーサービス料金のお支払いについて」をご確認ください。
【中国電力ネットワークからのお知らせ】
１．お申込み時の添付資料について
・連系電圧が高圧で50kW未満の発電設備（PCSを用いた連系に限る）の系統連系を、託送Web
新増設工事申込システムからお申込みいただく場合は、当社ホームページに記載の「インター
ネット申込添付資料
」に準じて提出をお願いします。
　・書面によるお申込みが必要な場合（託送Web新増設工事申込システムが対応していない場合）は、
以下の連系協議資料を添えてお申込み下さい。なお、PCSを用いた連系の場合、【別紙】の提出は
不要です。

〔連系協議添付資料〕
（１）保護継電器に関する事項
(シーケンス、メーカー、型式、特性、リレーマップ、整定範囲、整定値等など)

（２）発電機に関する事項
スタティックコンデンサ(型式、容量など)、遮断器(種別、遮断容量、遮断時間など)、自動同期
検定装置(型式、性能など)、自動負荷遮断装置(シーケンス、遮断容量、時限、遮断負荷容量)、
保安通信設備(種別、方式)、転送遮断方式(シーケンス、設置図)、計器用変成器(PT、CT)仕様・
使い方・設置図、運転体制＋連絡体制、その他(単線結線図、ガバナブロック線図、励磁ブロッ
ク線図、季節別日負荷曲線(発電ﾊﾟﾀｰﾝを含む) )

（３）その他系統連系に必要と思われる資料
２．アンシラリーサービス料金のお支払いについて
・アンシラリーサービス料金は、当社が委託する料金収納代行会社を通じてお支払いいただきます。

　　・請求書は原則メール送付となります。
・お支払方法が「銀行振込」の場合、振込手数料はお客さま負担となりますので、予めご了承くだ
さい（口座振替の場合、手数料は不要です）。
　　・口座振替をご希望の場合は、別途、料金収納代行会社から「口座振替依頼書」を送付しますので、
お手続きいただきますようお願いします。
　　・ご記入いただいたご請求先情報は、請求書発行および料金収納業務のため、料金収納代行会社へ
提供いたしますので、予めご了承ください。
　３．検針日の変更について
　　・アンシラリーサービス料金をお支払いいただくお客さまにつきましては、基準検針日を０１日程
　　　とさせていただきますので、予めご了承ください。

　【別紙】
eq \o\ad(\d\fo"新設発電設備諸元　　　　　"(),新設発電設備諸元)
	発　電　機　ＮＯ．
	発　電　機　ＮＯ．

	eq \o\ad(\d\fo"所内電力　　　　"(),所内電力)
	                    kW
	eq \o\ad(\d\fo"所内電力　　　　"(),所内電力)
	                    kW

	発電方式
(蒸気、ガス、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ等)
	
	発電方式
(蒸気、ガス、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ等)
	

	ﾀｰﾋﾞﾝの種類(蒸気ﾀｰﾋﾞﾝのみ)
	
	ﾀｰﾋﾞﾝの種類(蒸気ﾀｰﾋﾞﾝのみ)
	

	燃         料
	
	燃         料
	

	運転力率（％）
	遅れ　　％～進み　　％
	運転力率（％）
	遅れ　　％～進み　　％

	　

　
　

発

電

機

定

数
	同

期

発

電

機
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ   Xd’
	飽和値             P.U.
	　

発

電

機

定

数
	同

期
発
電
機
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ   Xd’
	飽和値             P.U.

	
	
	
	不飽和値           P.U.
	
	
	
	不飽和値           P.U.

	
	
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ Xd"
	飽和値             P.U.
	
	
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ Xd"
	飽和値             P.U.

	
	
	
	不飽和値           P.U.
	
	
	
	不飽和値           P.U.

	
	
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xd
	飽和値             P.U.
	
	
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xd
	飽和値             P.U.

	
	
	
	不飽和値           P.U.
	
	
	
	不飽和値           P.U.

	
	
	単位慣性定数   M
	                    sec
	
	
	単位慣性定数    M
	                    sec

	
	
	過渡時定数    Td′
	
	
	
	過渡時定数    Td′
	

	
	
	初期過渡時定数Td"
	
	
	
	初期過渡時定数 Td"
	

	
	誘
導
発
電
機
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ      X
	                   P.U.
	
	誘
導
発
電
機
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ       X
	                   P.U.

	
	
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xm
	                   P.U.
	
	
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xm
	                   P.U.

	
	
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ X2
	                   P.U.
	
	
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ  X2
	                   P.U.

	
	
	二次抵抗       R2
	                   P.U.
	
	
	二次抵抗        R2
	                   P.U.

	
	
	
	
	
	
	
	

	 発 電 機 用
	  容     量
	                   kVA
	 発 電 機 用
	  容     量
	                   kVA

	 変  圧  器
	リアクタンス
	                   P.U.
	 変  圧  器
	リアクタンス
	                 P.U.

	発電場所内送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                   P.U.
	発電場所内送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                 P.U.

	そ

の
他
	制動巻線の有無
	有　・　無
	そ
の
他
	制動巻線の有無
	有　・　無

	
	限流リアクトル容量
	                   kVA
	
	限流リアクトル容量
	                   kVA

	
	    〃　のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                   P.U.
	
	　　〃　　のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                   P.U.

	
	自動同期検定装置
	有　・　無
	
	自動同期検定装置
	有　・　無

	
	自動電圧調整装置
	有　・　無
	
	自動電圧調整装置
	有　・　無


(注)　１.リアクタンス値は、新設発電機については、設計値または試験値とする。
２.発電機定数値は、自己容量ベースとする。
３.誘導発電機の場合、無負荷飽和曲線を添付してください。
４.発電場所内送電線等のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽは、10MVAベースとする。
【別紙】
eq \o\ad(\d\fo"既設発電設備諸元　　　　　　"(),既設発電設備諸元)　
	発　電　機　ＮＯ．
	発　電　機　ＮＯ．

	eq \o\ad(\d\fo"所内電力　　　　"(),所内電力)
	                    kW
	eq \o\ad(\d\fo"所内電力　　　　"(),所内電力)
	                    kW

	発電方式
(蒸気、ガス、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ等)
	
	発電方式
(蒸気、ガス、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ等)
	

	ﾀｰﾋﾞﾝの種類(蒸気ﾀｰﾋﾞﾝのみ)
	
	ﾀｰﾋﾞﾝの種類(蒸気ﾀｰﾋﾞﾝのみ)
	

	燃         料
	
	燃         料
	

	運転力率（％）
	遅れ　　％～進み　　％
	運転力率（％）
	遅れ　　％～進み　　％

	発
電
機
定
数
	同
期
発
電
機
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ   Xd’
	飽和値             P.U.
	発
電
機
定
数
	同
期
発
電
機
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ   Xd’
	飽和値             P.U.

	
	
	
	不飽和値           P.U.
	
	
	
	不飽和値           P.U.

	
	
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ Xd"
	飽和値             P.U.
	
	
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ Xd"
	飽和値             P.U.

	
	
	
	不飽和値           P.U.
	
	
	
	不飽和値           P.U.

	
	
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xd
	飽和値             P.U.
	
	
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xd
	飽和値             P.U.

	
	
	
	不飽和値           P.U.
	
	
	
	不飽和値           P.U.

	
	
	単位慣性定数   M
	                    sec
	
	
	単位慣性定数    M
	                    sec

	
	
	過渡時定数    Td′
	
	
	
	過渡時定数    Td′
	

	
	
	初期過渡時定数Td"
	
	
	
	初期過渡時定数 Td"
	

	
	誘
導
発
電
機
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ      X
	                   P.U.
	
	誘
導
発
電
機
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ       X
	                   P.U.

	
	
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xm
	                   P.U.
	
	
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ     Xm
	                   P.U.

	
	
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ X2
	                   P.U.
	
	
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ  X2
	                   P.U.

	
	
	二次抵抗       R2
	                   P.U.
	
	
	二次抵抗        R2
	                   P.U.

	
	
	
	
	
	
	
	

	 発 電 機 用
	  容     量
	                   kVA
	 発 電 機 用
	  容     量
	                   kVA

	 変  圧  器
	リアクタンス
	                   P.U.
	 変  圧  器
	リアクタンス
	                 P.U.

	発電場所内送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                   P.U.
	発電場所内送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                 P.U.

	そ
の
他
	制動巻線の有無
	有　・　無
	そ
の
他
	制動巻線の有無
	有　・　無

	
	限流リアクトル容量
	                   kVA
	
	限流リアクトル容量
	                   kVA

	
	    〃　のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                   P.U.
	
	　　〃　　のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
	                   P.U.

	
	自動同期検定装置
	有　・　無
	
	自動同期検定装置
	有　・　無

	
	自動電圧調整装置
	有　・　無
	
	自動電圧調整装置
	有　・　無


(注)　１.リアクタンス値は、新設発電機については、設計値または試験値とする。
２.発電機定数値は、自己容量ベースとする。
３.誘導発電機の場合、無負荷飽和曲線を添付してください。
４.発電場所内送電線等のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽは、10MVAベースとする。



【個人情報の利用目的について】


　当社が、取得・保有する個人情報につきましては、次に掲げる事業において、契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、アフターサービス、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに附随する業務を行うために必要な範囲内で利用いたします。


１.一般送配電事業※　２.離島における発電事業　３.電気通信事業情報処理　４．情報提供サービスならびにソフトウェアの開発および販売　４.不動産の売買、賃貸借および管理　５.電気・通信資機材等の販売およびリース　６.広告業


７.上記の各事業ならびに環境保全に関するコンサルティングおよび技術・ノウハウ・情報の販売


８．上記の各事業に附帯関連する事業　※国の定める「適正な電力取引について指針」に基づき適正に取扱います。








ネサ6

