[bookmark: OLE_LINK1]年　　月　　日＜ご注意事項＞
本書は、PCS設置工事および当社サーバへの通信アクセス確認の完了後にご提出をお願いします。
また、出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書提出時から出力制御方法（更新スケジュール・固定スケジュール）や設置する出力制御装置を変更された場合は、再度、「出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書」のご提出をお願いします。
発電設備を変更された場合は、別途連系申込みが必要です。


出力制御機能付PCS・出力制御装置の設置（切替）完了届

中国電力ネットワーク株式会社　御中
　貴社の電力系統に接続するにあたって締結した契約に基づく、出力制御機能付PCS・出力制御装置の設置（切替）に関して、工事が完了しましたので確認をお願いします。
	住所
	

	会社名
（法人のみ）
	

	代表者氏名
	


記
	1. 発電所の名称
（設備ID）
	
（　　　　　　　　　　　　　　　）

	2. ご契約番号
	

	3. 発電場所
	

	4. 仕様確認依頼書からの変更有無
	有　　・　　無

	4.が無の場合、以下項目を記載ください

	5. 出力制御機能付PCS・
出力制御装置設置(切替)完了日
	年　　月　　日

	6. 出力制御時の連絡先
	出力制御時の連絡先について、申込時の内容から変更を希望される場合は、以下の再エネ出力制御事業者マイページからご登録ください。
なお、マイページへの連絡先変更後、テスト送信機能により連絡先に間違いがないかご確認ください。
URL：https://re-enesys.energia.co.jp/

	7. 本件に関する連絡先
	住所
	〒
　

	8. 
	氏名
	

	9. 
	電話番号
	

	10. 
	FAX
	

	11. 
	E-mail 
	


以　上

【中国電力ネットワーク使用欄】
	受付年月日
	年　 月　 日


※今回取得した個人情報は、再生可能エネルギー発電設備の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。
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