
【留意事項】

　・送電線張替等の設備変更時には，データ修正までの間は実データと異なる場合がある。

　・当社は，当社の公開する系統アクセス情報を利用させる方が，本情報を用いて行う一切の行為について，責任を負いません

送電線インピーダンス

基L38 松江連絡線1L 北松江変電所 松江変電所 0.004 0.054 7.625 1L,2Lを併用運用

基L38 松江連絡線2L 北松江変電所 松江変電所 0.004 0.054 7.625 〃

島①L5 北松江松江線 北松江変電所 松江変電所 0.057 0.299 1.452

島①L6 津田線 津田変電所 松江変電所 0.052 0.272 1.324

島①L7 北松江津田線 北松江変電所 津田変電所 0.055 0.291 2.834

島②L1 松江直江線1L 松江変電所 島①L12分岐まで 0.063 0.319 1.720 1L,2Lを併用運用

島②L1 松江直江線2L 松江変電所 島①L12分岐まで 0.063 0.319 1.720 〃

島②L1 松江直江線1L 島①L12分岐から 島②L2分岐から 0.059 0.425 2.102 〃

島②L1 松江直江線2L 島①L12分岐から 島②L2分岐から 0.059 0.425 2.102 〃

島②L1 松江直江線1L 島②L2分岐から 直江変電所 0.067 0.335 1.790 〃

島②L1 松江直江線2L 島②L2分岐から 直江変電所 0.067 0.335 1.790 〃

島②L3 松江知井宮線1L 松江変電所 知井宮変電所 0.316 1.691 9.564 1L,2Lを併用運用

島②L3 松江知井宮線2L 松江変電所 知井宮変電所 0.316 1.691 9.564 〃

島②L4 直江知井宮線1L 直江変電所 島②L5分岐まで 0.037 0.204 0.990 1L,2Lを併用運用

島②L4 直江知井宮線2L 直江変電所 島②L5分岐まで 0.037 0.204 0.990 〃

島②L4 直江知井宮線1L 島②L5分岐から 知井宮変電所 0.0516 0.2886 1.408 〃

島②L4 直江知井宮線2L 島②L5分岐から 知井宮変電所 0.0516 0.2886 1.408 〃

変圧器インピーダンス

一次 二次

基S24-2 220 110 北松江変電所 1B

基S24-2 220 110 北松江変電所 2B

基S25 220 110 松江変電所 1B

基S25 220 110 松江変電所 2B

Xps(%) 備　考
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単位(%) （１０MVAベース）

単位(%) （１０MVAベース）

区間 R(%) X(%) Y/2(%) 備　考

0.787 〃

0.400 〃

変圧器名

0.832

1B～2Bを併用運用

1B～2Bを併用運用

0.400
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