
【留意事項】

　・送電線張替等の設備変更時には，データ修正までの間は実データと異なる場合がある。

　・当社は，当社の公開する系統アクセス情報を利用させる方が，本情報を用いて行う一切の行為について，責任を負いません

送電線インピーダンス

鳥①L2 鳥取吉成線1L 鳥取変電所 鳥①L3分岐まで 0.005 0.044 0.221 1L,2Lを併用運用

鳥①L2 鳥取吉成線2L 鳥取変電所 鳥①L3分岐まで 0.005 0.044 0.221 〃

鳥①L2 鳥取吉成線1L 鳥①L3分岐から 吉成変電所 0.015 0.120 0.619 1L,2Lを併用運用

鳥①L2 鳥取吉成線2L 鳥①L3分岐から 吉成変電所 0.015 0.120 0.619 〃

鳥①L101 河原線2L 鳥取変電所 河原変電所 0.443 1.344 0.855

鳥①L102 用瀬線 用瀬変電所 鳥①L103分岐まで 0.043 0.116 0.067

鳥①L102 用瀬線 鳥①L103分岐から 河原変電所 0.343 0.956 0.559

鳥①L104 大内用瀬線 大内変電所 用瀬変電所 0.642 1.448 0.821

鳥①L105 八東大内線 八東変電所 鳥①L106分岐まで 0.587 1.665 0.964

鳥①L105 八東大内線 鳥①L106分岐から 大内変電所 0.038 0.107 0.062

鳥①L109 八東支線 八東変電所 鳥①L110分岐まで 0.319 0.765 0.445

鳥①L109 八東支線 鳥①L110分岐から 鳥①L111分岐まで 0.427 1.070 0.628

鳥①L111 津ノ井線1L 吉成変電所 津ノ井変電所 0.224 0.613 0.378 1L,2Lを併用運用

鳥①L111 津ノ井線2L 吉成変電所 鳥①L109分岐まで 0.191 0.518 0.323 〃

鳥①L111 津ノ井線2L 鳥①L109分岐から 津ノ井変電所 0.034 0.094 0.055 〃

変圧器インピーダンス

一次 二次

鳥①S1-1 110 66 鳥取変電所 1B

鳥①S1-1 110 66 鳥取変電所 2B

鳥①S2-1 110 66 吉成変電所 1B

鳥①S2-1 110 66 吉成変電所 2B

鳥①S2-1 110 66 吉成変電所 3B

Xps(%) 備　考
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単位(%) （１０MVAベース）

単位(%) （１０MVAベース）

区間 R(%) X(%) Y/2(%) 備　考

・送変電設備のインピーダンス(鳥取県・ループ系統)
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変圧器名

1.667 〃

1B～3Bを併用運用

1B～2Bを併用運用

1.716

1.767 〃

1.665 〃

1.767


