
転載禁止　中国電力ネットワーク株式会社
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設備の種類 凡例

発電所

変電所

開閉所

110kV送電線(送電線No.L○,L○○)

66kV送電線(送電線No.L1○○)

22kV送電線・配電線



転載禁止　中国電力ネットワーク株式会社

系統構成（110kV以下）（鳥取県）①
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※本ページのL1、S1は送電線No.鳥①L1、変電所No.鳥①S1に対応しております。

設備の種類 凡例

発電所
変電所
開閉所
系統常時切箇所
110kV送電線(送電線No.L○,L○○)
66kV送電線(送電線No.L1○○)
22kV送電線・配電線



転載禁止　中国電力ネットワーク株式会社

系統構成（110kV以下）（鳥取県）②
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※本ページのL1、S1は送電線No.鳥②L1、変電所No.鳥②S1に対応しております。

設備の種類 凡例

発電所
変電所
開閉所
系統常時切箇所
110kV送電線(送電線No.L○,L○○)
66kV送電線(送電線No.L1○○)
22kV送電線・配電線



転載禁止　中国電力ネットワーク株式会社

系統構成（110kV以下）（鳥取県）③
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※本ページのL1、S1は送電線No.鳥③L1、変電所No.鳥③S1に対応しております。

設備の種類 凡例

発電所
変電所
開閉所
系統常時切箇所
110kV送電線(送電線No.L○,L○○)
66kV送電線(送電線No.L1○○)
22kV送電線・配電線



 2023年10月31日更新
中国電力ネットワーク株式会社【留意事項】

　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて行う一切の行為について、責任を負いません。

　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　予想潮流　シート①

鳥①L1 鳥取連絡線 新鳥取(変) → 鳥取(変) -414

鳥①L2 鳥取吉成線 鳥取(変) → 吉成(変) -152

鳥①L3 田島支線 鳥取吉成線 → 田島(変) 8

鳥①L4 田島片原線 田島(変) → 片原(変) 1

鳥①L5 湖山線 鳥取(変) → 湖山(変) 2

鳥①L6 鳥取線 鳥取(変) → 倉吉(変) -260

鳥①L7 浜村支線 鳥取線 → 浜村(変) -8

鳥①L101 河原線 鳥取(変) → 河原(変) -43

鳥①L102 用瀬線 河原線 → 用瀬(変) -22

鳥①L103 佐治線 用瀬線 → 発電所 -

鳥①L104 大内用瀬線 用瀬(変) → 大内(変) -5

鳥①L105 八東大内線 大内(変) → 八東(変) -5

鳥①L106 新大呂支線 八東大内線 → 発電所 -

鳥①L107 舂米線 八東(変) → 発電所 -

鳥①L108 来見野支線 舂米線 → 来見野(変) -4

鳥①L109 八東支線 津ノ井線 → 八東(変) -30

鳥①L110 竹市支線 八東支線 → 発電所 -

鳥①L111 津ノ井線 吉成(変) → 津ノ井(変) -33

鳥①L112 吉成線 河原線 → 吉成(変) 0

鳥①L113 立川線 吉成(変) → 立川(変) -12

鳥①L114 浦富線 立川(変) → 浦富(変) -11

変圧器　予想潮流　シート①

一次 二次

鳥①S1-1 110 66 鳥取(変) -63

鳥①S2-1 110 66 吉成(変) -43

※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正

66

66

66

66

66

66

※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

　　その電源の出力）と合算

潮流
※2

[MW] 備考

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同一母線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、
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送電線名 潮流正方向 潮流[MW] 備考



 2023年10月31日更新
中国電力ネットワーク株式会社【留意事項】

　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて行う一切の行為について、責任を負いません。

　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　予想潮流　シート②

鳥②L1 湯原倉吉線 倉吉(変) → 湯原第一(変) -123

鳥②L2 打吹支線 湯原倉吉線 → 打吹(変) -1

鳥②L101 羽合線 倉吉(変) → 羽合(変) -49

鳥②L102 八橋線 倉吉(変) → 八橋(変) -62

鳥②L103 駄経寺支線 八橋線 → 打吹(変) -27

鳥②L104 西倉吉支線 八橋線 → 西倉吉(変) -1

鳥②L105 小鹿第二線 打吹(変) → 発電所 -27

鳥②L106 牧支線 小鹿第二線 → 牧(変) -4

鳥②L107 - 小鹿第二線 → 需要家 -

鳥②L108 御来屋線 八橋(変) → 御来屋(変) -

変圧器　予想潮流　シート②

一次 二次

鳥②S1-1 110 66 倉吉(変) -104

※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正

潮流[MW] 備考

想定断面

空容量マップ断面

送電線No. 電圧[kV] 送電線名 潮流正方向
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※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同一母線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、

　　その電源の出力）と合算

※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

変電所No.
電圧[kV]

変電所名 潮流
※2

[MW] 備考



 2023年10月31日更新
中国電力ネットワーク株式会社【留意事項】

　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて行う一切の行為について、責任を負いません。

　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　予想潮流　シート③

鳥③L1 米子連絡線 日野(変) → 米子(変) -240

鳥③L2 吉谷支線 米子連絡線 → 吉谷(変) -14

鳥③L4 車尾線 米子(変) → 車尾(変) -32

鳥③L7 境港余子線 境港(変) → 余子(変) -64

鳥③L101 米子線 米子(変) → 宇田川(変) -104

鳥③L102 二本木支線 米子線 → 二本木(変) -4

鳥③L103 宇田川線 宇田川(変) → 御来屋(変) -44

鳥③L104 黒坂線 米子(変) → 黒坂(変) -55

鳥③L105 新幡郷線 黒坂線 → 発電所 -

鳥③L106 旭支線 黒坂線 → 旭(変) -30

鳥③L107 新川平線 旭(変) → 新川平(変) -26

鳥③L108 日野川第一線 黒坂(変) → 発電所 -

鳥③L109 日南線 黒坂(変) → 日南(変) -2

鳥③L110 皆生線 車尾(変) → 皆生(変) -37

鳥③L111 余子支線 皆生線 → 余子(変) -38

鳥③L112 夜見支線 余子支線 → 夜見(変) -13

鳥③L113 湊山線 米子線 → 湊山(変) 0

鳥③L202 江府線 新川平(変) → 江府(変) -12

変圧器　予想潮流　シート③

一次 二次

鳥③S1-1 110 66 米子(変) -200

鳥③S2-1 110 66 車尾(変) -37

鳥③S3-1 110 66 余子(変) -11

鳥③S3-2 110 22 余子(変) -6

鳥③S7-1 66 22 二本木(変) 0

鳥③S11 66 22 新川平(変) -12

※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正

110

潮流[MW] 備考

想定断面

空容量マップ断面

送電線No. 電圧[kV] 送電線名 潮流正方向
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22
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※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

変電所No.
電圧[kV]

変電所名 潮流
※2

[MW] 備考

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同一母線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、

　　その電源の出力）と合算


